
Α.ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικών Αγαθών 

Μάθημα: Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων Ι (Θ & Ε) 
Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Χ. Καρύδης 

Εν​δει​κτι​κά τα πρα​κτι​κά στά​δια, τα ο​ποί​α μπο​ρούν να α​κο​λου​θη​θούν κα​τά τη διάρκεια μιας επέμβασης συντήρησης ζωγραφικών έργων σε μουσαμά  είναι:

1. Τεκμηρίωση- περιγραφή του αντικειμένου: (γραπτή, φωτογραφική, σχεδιαστική)

· Περιγραφή κατάσταση διατήρησης αντικειμένου (δελτία συντήρησης).α) μηχανικές φθορές, β) χημικές φθορές, γ) μεταβολές, επεμβάσεις, προσθήκες, δ) χρωματικές αλλοιώσεις. 

· Ταυτοποίηση υλικών και μεθόδων κατασκευής με φυσικοχημικές τεχνικές.

· Λήψη προληπτικών μέτρων (έλεγχος, μέτρηση, καταγραφή) των αντικειμένων ή των υλικών κατασκευής προθηκών και υποστήριξης. 

· Προτεινόμενες επεμβατικές τεχνικές. 

· Μέτρα προληπτικής συντήρησης (καταγραφή εσωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών).

2. Επεμβάσεις καθαρισμού: Επιφανειακός μηχανικός καθαρισμός ε​πι​κα​θί​σε​ων: Η α​φαί​ρε​ση ε​πι​κα​θί​σε​ων δεν ενδείκνυται σε κά​θε πε​ρί​πτω​ση. Ε​άν δη​λα​δή η σκό​νη ή άλ​λου εί​δους ε​πι​κά​θι​ση φθείρει ή α​ντι​δρά με το έργο ή το καθιστά α​ντιαι​σθη​τι​κό, τό​τε ενδείκνυται να απομακρυνθεί με κα​τάλ​λη​λα μέσα. Ε​άν ό​μως κα​τά την α​φαί​ρε​ση υ​πάρ​χει κίν​δυ​νος να α​φαι​ρε​θούν απολεπισμένα ζωγραφικά μέρη, τότε οι ε​πι​κα​θί​σεις θα πρέ​πει να πα​ρα​μεί​νουν στην ε​πι​φά​νεια μέ​χρις ότου πραγματοποιηθεί η κατάλληλη στερέωση του ζωγραφικού στρώματος. 

3. Απεντόμωση- Απολύμανση των αντικειμένων που έχουν προσβληθεί από βακτήρια και έντομα. Τα αντικείμενα απομονώνονται από την υπόλοιπη συλλογή.  

4. Στερέωση ζωγραφικού στρώματος και προετοιμασίας: η μέθοδος πραγματοποιείται τοπικά με την χρησιμοποίηση συνθετικής ή οργανικής συγκολλητικής ουσίας (ανάλογα με την περίσταση) και άσκηση πίεσης στα σημεία. 

5. Προστασία της ζωγραφικής επιφάνειας (facing): Πραγματοποιείται πριν το φοδράρισμα, πριν την μεταφορά ή την μεταχείριση ενός πίνακα που βρίσκεται σε κακή κατάσταση ή ως προληπτικό σωστικό μέτρο.

6. Καθαρισμός: Αφαίρεση παραγόντων που επηρεάζουν την ανάγνωση του έργου (βερνίκια, κεριά επικαθήσεις κ.α.) Επιλογή Μηχανικού (νυστέρι, μικροεργαλεία) ή Χημικού (διαλύτες, ένζυμα, σάπωνες) καθαρισμού. Προσέχουμε να μην αφαιρέσουμε λαζούρες και προσθέτουμε στο διάλυμα μας ανασταλτικά όπως είναι το white spirit ή το νέφτι. 

7. Aντικατάσταση ξύλινου τελάρου 
8. Επιπεδοποίηση- Φοδράρισμα σε νέο υπόστρωμα: (Ολικό, τοπικό (μπάλωμα), περιμετρικό) Πραγ​μα​το​ποιεί​ται για να ενισχυθούν τυχών απώλειες, σχισίματα (τρύπες), έντονες ρωγματώσεις, κατεστραμμένες/ φθαρμένες ακμές του υφάσματος κ.α. 

9. Αισθητική αποκατάσταση: Δεν πραγματοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις. Αισθητική παρέμβαση (χρωματικά με σκόνες αγιογραφίας και ακρυλικές ρητίνες ή βερνικοχρώματα). Πριν την αισθητική αποκατάσταση εφαρμόζεται ένα προστατευτικό βερνίκι στην ζωγ. επιφάνεια του έργου, διαχωρίζοντας με αυτό τον τρόπο την νέα επέμβαση του συντηρητή. 
10. Τελικό προστατευτικό βερνίκι: Εφαρμόζεται στην ζωγ. επιφάνεια για να προστατέψει το έργο από τις επικαθίσεις, την μεταχείριση, την υπεριώδης ακτινοβολία κ.α. παράγοντες φθοράς. 
11. Ανάρτηση/ αποθήκευση/μεταφορά 
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